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О КОМПАНИИ

ФОКУСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НОВАЯ СЕРИЯ ЛКМ

Наша Компания в течение многих лет успешно постав-
ляет на российский рынок высококачественные промыш-
ленные лакокрасочные материалы для противокор-
розионной защиты металла и для отделки древесины.
В настоящее время идет расширение ассортимента про-
дукции собственного производства и осуществляются
поставки новой серии промышленных покрытий для
дерева на водной основе TEKNOVA® WOOD AQUA.
Указанные материалы предназначены для защиты и
отделки изделий из дерева, эксплуатируемых как внутри,
так и вне помещений. Их отличают высокая адгезия к
подложке, стабильность свойств в течение длительного
времени, устойчивость к атмосферному воздействию,
высокие защитные свойства, отличные декоративные
характеристики, экологическая безопасность. Мате-
риалы для наружных работ имеют сертификаты соот-
ветствия по защитным свойствам в условиях
атмосферного воздействия.

Материалы новой серии TEKNOVA® WOOD AQUA произво-
дятся на высококачественном импортном сырье с исполь-
зованием накопленного опыта и передовых технологий, по
своим техническим и эксплуатационным характеристикам
они соответствуют лучшим известным аналогам, а также
имеют конкурентное соотношение «цена-качество».

ДЕРЕВЯННОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ
Облицовочная доска
Брус
Бревно
Террасы
Опалубка

НАРУЖНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Малые архитектурные формы
Садовая мебель
Пролётные конструкции
Панели
Заборы и ограждения

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фанера
Мебель, в том числе детская
Межкомнатные двери

2

Завод ООО «Финкраска М» в г. Павловский Посад, Московской области.
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TEKNOVA® WOOD AQUA STAIN
Однокомпонентный водоразбавляемый лессирующий
колеруемый защитный состав, содержащий масла,
для наружных деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Быстросохнущий состав для защиты наружных деревянных поверхностей.
Защищает поверхность от влаги, УФ-излучения и грязи на открытых
площадках, в т.ч. в условиях повышенной влажности.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.

Область применения: наружные деревянные поверхности –
фасады, заборы, обшивочные доски, деревянные окна и т.п.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу:10%
Расход: 100-120 г/м2

Время высыхания до шлифовки: 20-60 мин (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное), окунание, кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(база ЕС) по картам цветов антисептиков и лаков.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.

TEKNOVA® WOOD AQUA

TEKNOVA® WOOD AQUA OIL
Однокомпонентный быстросохнущий водоразбавляемый
лессирующий защитный состав, содержащий масла.

Основные свойства:
Глубокое проникновение масла в защищаемую древесину.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.
Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность окрашенной древесины.
Возможность колеровки в широкую гамму цветов.

Область применения: террасная доска, настилы, облицовочная доска,
бревенчатые и дощатые поверхности, брус, садовая мебель, ограждения и т.п.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 11%
Расход: 100-120 г/м2

Время высыхания до шлифовки: 20-60 мин (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное, автоматическое),
щёточная машина, окунание, кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными
пастами (база ЕС) по картам цветов антисептиков
и лаков.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 3 года от даты изготовления.
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TEKNOVA® WOOD AQUA TERRACE OIL
Водоразбавляемое масло для защиты террас, настилов,
мостков и садовой мебели.
Основные свойства:
Содержит водоотталкивающие восковые добавки и защищающие древесину
вещества.
Защищает поверхность от влаги, УФ-излучения и грязи на открытых площадках,
в т.ч. в условиях повышенной влажности.
Обеспечивает равномерную лессирующую покраску, подчеркивающую структуру
древесины, хорошо впитывается, длительное время сохраняет цвет.
Обладает фунгицидными свойствами, содержит активные добавки против
синевы, гнили, плесени и другой микрофлоры.
Повторное нанесение по мере износа без шлифовки.
Область применения: террасы, настилы, причалы и садовая мебель снаружи,
а также полы и стены внутри помещения, деревянные строения из бруса,
бревна, доски, для покрытия вагонки, блокхауса, планкена, окон, дверей
и других конструкций из древесины, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП.
Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 25%
Расход: 100-120 г/м2

Время высыхания первого слоя не более: 60 мин (при 230С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), валик, кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(база ЕС) по картам цветов антисептиков и лаков.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 2,7 кг; 9 кг.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.

TEKNOVA® WOOD AQUA

TEKNOVA® WOOD AQUA CLEAR 25
Однокомпонентный водоразбавляемый акрилатный лак
для наружных деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Эффективно защищает дерево от воздействия УФ-излучения.
Образует высокопрочную эластичную пленку стойкую к истиранию,
воздействию воды и климатических факторов.
Высушенное покрытие блокирует рост и развитие микрофлоры.
Обладает тиксотропностью.
Хорошие заполняющие способности позволяют получить ровное и однородное
покрытие. Лак можно наносить поверх антисептиков или морилок темных оттенков.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.
Формирует быстровысыхающую плёнку.

Область применения: садовая мебель, деревянные окна, скамейки, входные
двери и прочие деревянные поверхности, эксплуатируемые вне помещений.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 29%
Расход: 120-160 г/м2

Время высыхания на отлип: 40-60 мин (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(база ЕР) по картам цветов антисептиков и лаков.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 кг.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.
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TEKNOVA® WOOD AQUA STAIN 02
Водоразбавляемый кроющий антисептик на акрилатной
основе с добавлением алкида на основе льняного масла
для наружных деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Защищает поверхность от влаги, УФ-излучения и грязи на открытых
площадках, в т.ч. в условиях повышенной влажности.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.
Сохраняет структуру древесины и придаёт поверхности матовый блеск.

Область применения: фасады, заборы, обшивочные доски, пилёная,
строганная, бревенчатая деревянная поверхность, пропитанная
под давлением древесина.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 35%
Расход: 100-120 г/м2

Межслойная выдержка: 2-4 часа (при 230С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное), кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(базы WA и С) по каталогам для деревянных фасадов, RAL, NCS.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.

TEKNOVA® WOOD AQUA

TEKNOVA® WOOD AQUA COAT 35
Однокомпонентная водоразбавляемая акрилатная краска
для наружных деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Содержит антисептические добавки.
Обеспечивает надежную защиту наружных деревянных панелей
и облицовочных досок от влаги, грязи, УФ-излучения, синевы и плесени.
Обладает отличной укрывистостью.
Формирует быстровысыхающую и эластичную плёнку.
Предотвращает изменение цвета, вызванное древесными экстрактивными
веществами. Увеличивает срок службы окрашенного объекта.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.

Область применения: фасады, заборы, обшивочные доски, деревянные окна,
пиленая, строганная, бревенчатая деревянную поверхность, пропитанная
под давлением древесина.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 50%
Расход: 120-160 г/м2

Межслойная выдержка: 2-4 часа (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), кисть, валик.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(базы А и С) по каталогам для деревянных фасадов, RAL, NCS.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.
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TEKNOVA® WOOD AQUA COAT PREMIUM
Однокомпонентная водоразбавляемая финишная кроющая
полуматовая краска для наружных деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Не нуждается в предварительном грунтовании. Содержит алкидную смолу
для повышения адгезии к необработанной древесине.
Обеспечивает длительную защиту окрашенной поверхности от атмосферных
воздействий, влаги, солнечных лучей и грязи.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.
Подходит для скоростных окрасочных линий.

Область применения: облицовочная доска, деревянные панели,
клеёный брус, дощатые фасады.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу (базы А/С): 53/42%
Расход: 120-160 г/м2

Межслойная выдержка: 2-4 часа (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное, автоматическое),
щёточная машина, кисть, валик.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными
пастами (базы А и С) по каталогам
для деревянных фасадов, RAL, NCS.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 3 года от даты изготовления.

TEKNOVA® WOOD AQUA

TEKNOVA® WOOD AQUA PRIMER
Однокомпонентная водоразбавляемая акрилатная грунтовка
для деревянных поверхностей.
Основные свойства:
Высокий сухой остаток.
Обеспечивает очень хорошую защиту от царапин и при штабелировании.
Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности
Быстрое время высыхания.
Хорошая заполняющая способность, позволяет получить ровное
и однородное покрытие.
Обладает отличной укрывистостью.
Предотвращает изменение цвета, вызванное древесными экстрактивными
веществами. Увеличивает срок службы окрашенного объекта.
Применение грунтовки обеспечивает прочное сцепление последующего
покрытия с основанием, облегчает нанесение краски
Снижает трудозатраты, связанные с подготовкой изделия под окраску.

Область применения: массив древесины, ДВП, MДФ, мебель
(в том числе, детская), двери, молдинги, мебельные фасады,
панели, другие деревянные поверхности, кроме полов.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 29%
Расход:120-160 г/м2

Время высыхания на отлип: 40-60 мин (при 200С).
Методы нанесения: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), кисть.
Цвет: колеровка универсальными колеровочными
пастами (база ЕР) по картам цветов антисептиков и лаков.
Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 кг.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.
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TEKNOVA® WOOD AQUA LACK 30
Однокомпонентный водоразбавляемый акрилатный лак
для деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Быстро высыхает при комнатной температуре, образует высокопрочную
эластичную пленку стойкую к истиранию, воздействию воды и бытовых химикатов.
Подходит для скоростных производственных линий.
Хорошие заполняющие способности, позволяют получить ровное и однородное
покрытие. Лак можно наносить поверх антисептиков или морилок темных оттенков.
Благодаря блокирующим свойствам и химической стойкости, лак отлично
подходит для применения внутри помещений.
Применим для наружных поверхностей под навесом.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.

Область применения: мебель, в том числе, детская, панели,
двери и другие деревянные поверхности внутри помещения.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 30%
Расход: 100-120 г/м2

Время высыхания до шлифовки: 30-60 мин (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное), кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(база ЕР) по картам цветов антисептиков и лаков.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.

TEKNOVA® WOOD AQUA

TEKNOVA® WOOD AQUA LACK 35
Однокомпонентный водоразбавляемый акрилатный
лак-антисептик для деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Содержит комплекс активных добавок, замедляющих старение и разрушение
древесины, защищающих от воздействия синевы, плесени, грибков
и насекомых-древоточцев.
Образует прозрачную эластичную пленку, стойкую к перепадам температуры.
Придаёт поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.
Можно применять как таковой или колеровать в цвета, близкие к эталону,
по каталогам лессирующих цветов.
Не желтеет под действием УФ-излучения.
Формирует быстровысыхающую плёнку.

Область применения: деревянные панели, вагонка, доски, брёвна
и другие деревянные поверхности внутри помещения,
или находящихся снаружи под навесом.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 25%
Расход: 120-160 г/м2

Время полного высыхания: 3-4 часа (при 230С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное), кисть.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(база ЕР) по каталогам лессирующих цветов.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.
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TEKNOVA® WOOD AQUA PAINT 30
Однокомпонентная водоразбавляемая акрилатная
финишная краска для деревянных поверхностей.

Основные свойства:
Быстровысыхающая финишная краска для деревянных поверхностей.
Имеет высокий сухой остаток и отличную укрывистость.
Обладает высокой стойкостью к пожелтению.
Обеспечивает очень хорошую защиту от царапин и при штабелировании.
Обладает хорошей заполняющей способностью, позволяющей получить
ровное и однородное покрытие.
Предотвращает изменение цвета, вызванное древесными экстрактивными
веществами. Увеличивает срок службы окрашенных изделий.
Уменьшает растрескивание древесины за счет низкого водопоглощения.

Область применения: мебель, панели, двери и другие деревянные
поверхности в сухих и влажных помещениях,
в том числе детская мебель и игрушки.

Основные технические характеристики:
Сухой остаток по весу: 51%
Расход: 100-120 г/м2

Время высыхания до шлифовки: 30-60 мин (при 200С).

Методы нанесения: распыление (безвоздушное,
пневматическое, комбинированное), кисть, валик.

Цвет: колеровка универсальными колеровочными пастами
(базы А и С) по каталогам RAL, NCS и др.

Разбавитель: вода.
Фасовка: 9 л.
Срок годности: 2 года от даты изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной

регистрации
продукции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на стойкость

покрытий

TEKNOVA® WOOD AQUA



Система покрытий:
защитный состав ТEKNOVA® WOOD AQUA STAIN (ЕС), 2 слоя

Прогнозируемый срок службы покрытий для УХЛ-1: 5 лет.

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева
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TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Лессирующие системы покрытий, наружное использование:

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

Система покрытий:
гидромасло ТEKNOVA® WOOD AQUA OIL (ЕС), 2 слоя

Ожидаемый срок службы покрытий для УХЛ-1 и ХЛ-1: более 5 лет.

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA OIL, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), щёточная машина, окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA OIL, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.



5
Промежуточный

(первый)
слой масла

ТEKNOVA WOOD AQUA TERRACE OIL, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), щётки для масла, кисть. Наносить тонким слоем,
тщательно растирая по поверхности изделия. Излишки обязательно
удалить. Масло должно полностью впитаться в древесину, не оставляя
какой-либо плёнки на поверхности.

7 Финишный
слой масла

ТEKNOVA WOOD AQUA TERRACE OIL, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), щётки для масла, кисть. Наносить тонким слоем,
тщательно растирая по поверхности изделия. Излишки обязательно
удалить. Масло должно полностью впитаться в древесину, не оставляя
какой-либо плёнки на поверхности.

Система покрытий:
защитный состав ТEKNOVA® WOOD AQUA STAIN (ЕС), 1 слой +
террасное масло ТEKNOVA® WOOD AQUA TERRACE OIL (ЕС), 2 слоя

Повторное нанесение по мере износа.

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева
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TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Лессирующие системы покрытий, наружное использование:

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный слой
для усиления защиты

от гнили и синевы
(при наружном использовании)

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

6 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

Система покрытий:
лак ТEKNOVA® WOOD AQUA CLEAR 25 (ЕР), 2 слоя

Прогнозируемый срок службы покрытий для УХЛ-1: 2 года при общей толщине покрытия 120 мкм.

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA CLEAR 25, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное).

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA CLEAR 25, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное).



5
Второй

грунтовочный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

Система покрытий:
защитный состав ТEKNOVA® WOOD AQUA STAIN (ЕС), 2 слоя +
лак ТEKNOVA® WOOD AQUA CLEAR 25 (ЕР), 2 слоя

Прогнозируемый срок службы покрытий для УХЛ-1: 8 лет при общей толщине покрытия 120 мкм.

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева
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TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Лессирующие системы покрытий, наружное использование:

Кроющие системы покрытий, наружное использование:

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3 Грунтовочный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

6 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

7 Первый слой лака

8 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

Система покрытий:
краска ТEKNOVA® WOOD AQUA COAT 35 (А, С), 2 слоя

Прогнозируемый срок службы покрытий для УХЛ-1: 8 лет при общей толщине покрытия 120 мкм.

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA COAT 35, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA COAT 35, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное), окунание, кисть.

ТEKNOVA WOOD AQUA CLEAR 25, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое, комбинированное).

9 Финишный слой ТEKNOVA WOOD AQUA CLEAR 25, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое, комбинированное).



5
Второй

грунтовочный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

Система покрытий:
защитный состав ТEKNOVA® WOOD AQUA STAIN (ЕС), 2 слоя +
краска ТEKNOVA® WOOD AQUA COAT 35 (А, С), 2 слоя

Прогнозируемый срок службы покрытий для УХЛ-1: 15 лет при общей толщине покрытия 120 мкм.

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева
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TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Кроющие системы покрытий, наружное использование:

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3 Грунтовочный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

6 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

7 Первый слой
краски

8
Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

Система покрытий:
краска ТEKNOVA® WOOD AQUA COAT PREMIUM (А, С), 3 слоя

. Ожидаемый срок службы покрытий для УХЛ-1 и ХЛ-1: 25 лет при общей толщине покрытия 120 мкм.

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA COAT PREMIUM, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), щёточная машина, окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

6 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5 Промежуточный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA COAT PREMIUM, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное), окунание, кисть.

7 Финишный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA COAT PREMIUM, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное), окунание, кисть.

ТEKNOVA WOOD AQUA COAT 35, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

9 Финишный слой
ТEKNOVA WOOD AQUA COAT 35, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.



Система покрытий:
лак ТEKNOVA® WOOD AQUA LACK 30 (ЕР), 2 слоя

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева
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TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Лессирующие системы покрытий внутри помещений:

Система покрытий:
защитный состав ТEKNOVA® WOOD AQUA STAIN (ЕС), 1 слой +
лак ТEKNOVA® WOOD AQUA LACK 30 (ЕР), 2 слоя

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA STAIN, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

6 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5
Промежуточный

слой лака

ТEKNOVA WOOD AQUA LACK 30, 1 слой х 70-120 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное).

7
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA LACK 30, 1 слой х 70-120 г/м2

Нанесение: распыление
(безвоздушное, пневматическое, комбинированное).

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA LACK 30, 1 слой х 70-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное).

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA LACK 30, 1 слой х 70-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное).



Система покрытий:
лак ТEKNOVA® WOOD AQUA LACK 35 (ЕР), 2 слоя

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева
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TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Лессирующие системы покрытий внутри помещений:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ
Кроющие системы покрытий внутри помещений:

Система покрытий:
грунтовка ТEKNOVA® WOOD AQUA PRIMER (белая), 1 слой +
краска ТEKNOVA® WOOD AQUA PAINT 30 (A, C), 1 слой

Технологическая
операция Описание№

1
Подготовка

поверхности
Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3 Грунтовочный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA LACK 35, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное).

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5 Финишный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA LACK 35, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное).

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA PRIMER, 1 слой х 120-160 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

5 Финишный
слой

ТEKNOVA WOOD AQUA PAINT 30, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), кисть.



5
Финишный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA PAINT 30, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), кисть.

Система покрытий:
краска ТEKNOVA® WOOD AQUA PAINT 30 (A, C), 2 слоя

Где производится:
На складе компании «ФИНКРАСКА М»
У дистрибьютора/клиента

Новая серия промышленных покрытий на водной основе для дерева

15

TEKNOVA® WOOD AQUA
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ

Кроющие системы покрытий внутри помещений:

КОЛЕРОВКА

Технологическая
операция Описание№

1 Подготовка
поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени,
грибковой синевы и посторонних включений.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

Колоранты Mix-Balance:
Линия универсальных колеровочных паст на водной основе, готовых к
употреблению для машинной (объёмной или весовой колеровки), специ-
ально разработана для придания цвета ЛКМ как на водной основе, так и
для некоторых типов ЛКМ на основе растворителей. Характеризуются
хорошей свето- и атмосферостойкостью. Подходят для колеровки водных
лакокрасочнх материалов на основе различных смол и масел. Данные
пасты не содержат веществ, которые классифицируются как опасные для
здоровья человека и окружающей среды.
Система колеровки MixBalance представляет собой набор из 16 универ-
сальных колорантов с низким содержанием летучих веществ, программу
для колеровки ЛКМ RuscolorPro и стандартную базу с формулами
колеровки базовых ЛКМ, содержащую около 20 000 цветов по различным
каталогам, включая RAL, NCS, каталоги цветов антисептиков, лаков,
деревянных фасадов и др.

Универсальные колеровочные пасты:
ЛКМ серии Teknova® Wood Aqua можно также колеровать универсальными
колеровочными пастами, аналогичными колорантам MixBalance, Avatint
и т.п., при желании дистрибьютора/клиента использовать имеющуюся
у него систему колеровки.

3
Грунтовочный

слой

ТEKNOVA WOOD AQUA PAINT 30, 1 слой х 100-120 г/м2

Нанесение: распыление (безвоздушное, пневматическое,
комбинированное), окунание, кисть.

2 Предварительное
шлифование

Р80-Р180 (при двухступенчатом шлифовании вначале Р80,
затем Р120), обеспыливание.

4 Межслойное
шлифование

Р240-Р320 (не допускать сошлифовывания грунтовочного слоя),
обеспыливание.

NCS

RAL



Юридический адрес:
142505, Московская область,
г. Павловский Посад,
Мишутинское шоссе, д. 66 г, к.1

Адрес офиса:
Бизнес-центр «МОБИЛ»,
16 км МКАД внешняя сторона
МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 24,
подъезд 18, офис 318
Телефон: +7 (495) 980-87-79
E-mail: prom@finkraska.ru,
sinyukhin@finkraska.ru, chernyi@finkraska.ru

Отделение «Краснодар»:
Краснодарский край, Ставропольский край,
Ростовская область, Республика Крым.

Адрес: г. Краснодар, ул. Шевченко, 152/4
Офис: тел./факс: +7 (861) 267-52-19
E-mail: yug_proekt@mail.ru

ООО «ФИНКРАСКА М»

www.finkraska.ru




